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1. Oznaczenie prowadzącego zakład  

 

Prowadzący 

zakład 

WARTER sp. z o.o.  

ul. Szkolna 15  

47-225 Kędzierzyn – Koźle 

KRS: 0000036943 

NIP: 123-00-07-621 

Adres: ul. Szkolna 15  

47-225 Kędzierzyn – Koźle 

e-mail: biuro.kk@warter.pl 

www: www.warter.pl 

telefon: +48 77 488 68 04 

fax: +48 77 488 64 21 

Osoba udzielająca informacji  

Prezes Zarządu, tel: 785 897 137 

Szef produkcji, tel: 785 897 160 

 

Lokalizacja 

Zakład zlokalizowany jest na terenie dawnych Zakładów Chemicznych „Blachownia" na polu 

nr 31 przy ulicy nr 4 i 3. Teren pola nr 31 przylega z dwóch stron do wewnątrzzakładowych 

torów kolejowych przeznaczonych wyłącznie do wewnątrzzakładowego transportu 

towarowego. Są to tory 400 i 405 do obsługi instalacji produkcji olejów oraz tory 301 i 306 do 

obsługi zbiorników z komponentami do benzyn lotniczych. Do pola nr 10 przylegają 

wewnątrzzakładowe tory kolejowe nr 150, 188, 196. Lokalizację zakładu na terenie parku 

przemysłowego „Blachownia” pokazano na mapce poniżej. 

 

Rys. 1. Lokalizacja WARTER sp. z o. o. 
 



INFORMACJA  DLA SPOŁECZEŃSTWA  

O  ZAGROŻENIACH  ZWIĄZANYCH  Z  DZIAŁALNOŚCIĄ WARTER sp. z o.o. ul. Szkolna 15 

Strona 4 z 15 

 

 
Rys. 2. Pole 10 

 

 

Rys. 3. Pole 31 
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2. WARTER sp. z o. o. jako zakład podlegający przepisom dotyczącym 

zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej 

Na terenie instalacji produkcyjnych zakładu WARTER sp. z o. o. stosowane są 

substancje niebezpieczne w ilościach, które powodują zakwalifikowanie zakładu do 

zakładów o dużym ryzyku awarii przemysłowych. Kryteria klasyfikacji dla tzw. Zakładów 

dużego ryzyka (ZDR) i zakładów zwiększonego ryzyka (ZZR) ujęto w Rozporządzeniu 

Ministra rozwoju z dnia 02 lutego 2016 roku (Dz.U.2016, poz. 138). 

Zakwalifikowanie WARTER sp. z o. o. do zakładów o dużym ryzyku awarii 

przemysłowych jest spowodowane obecnością takich substancji niebezpiecznych jak: 

− olej popirolityczny  

− olej WAR  

− alkilat  

− olej opałowy ciężki  

WARTER sp. z o. o. w związku zaliczeniem zakładu do grupy zakładów o dużym ryzyku 

podlega przepisom o przeciwdziałaniu awariom przemysłowym. Zakład wypełnił 

wszystkie obowiązki, wynikające z powyższego faktu, m.in.: 

a) dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r.  – Prawo ochrony środowiska do Komendy 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu; 

b) opracował „Program Zapobiegania Awariom”,  

„Raport o bezpieczeństwie” oraz „Wewnętrzny plan operacyjno ratowniczy”; 

c) przedstawił założenia do zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego; 

d) podlega kontroli ze strony Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej 

Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie przeciwdziałania awariom; 

e) uczestniczy w ćwiczeniach praktycznych dotyczących realizacji planu operacyjno 

– ratowniczego dla wybranych scenariuszy awaryjnych. 
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3. Opis działalności zakładu 

 

Proces produkcji żywic węglowodorowych.  

Proces ma charakter periodyczny. Ruch instalacji jest uzależniony od zapotrzebowania na 

produkt i stanów magazynowych produktu gotowego. Polega na oddestylowaniu składników 

olejowych od spolimeryzowanych substancji żywicotwórczych.  

 

Surowce, doprowadza się pompą ze zbiornika magazynowego do kotła odpędowego, w którym 

następuje oddestylowanie lżejszych frakcji. Destylację prowadzi się do momentu uzyskania 

wymaganej wartości temperatury mięknienia. Produktem ubocznym jest destylat olejowy 

ciężki, który powstaje w procesie oddestylowania składników lotnych od nielotnego polimeru. 

Destylację prowadzi się z kotła odpędowego, w zakresie temperatur 180 – 320 °C. Otrzymuje 

się żywicę barwy ciemno-brunatnej o temperaturze mięknienia od 90°C do 150°C. Gotową 

żywicę podaje się do przetłoczki, a następnie do kosza granulacyjnego wieży granulacyjnej. 

Zdolność produkcyjna instalacji do produkcji żywic węglowodorowych jest zależna od 

surowca i wynosi odpowiednio:  

- z surowców petrochemicznych - 4500 ton/ rok  

- z surowców karbochemicznych - 3000 ton/ rok  

Produkcję żywic węglowodorowych polega na ich wydzieleniu z oleju popirolitycznego 

metodą destylacji odpędowej. Proces destylację prowadzi się pod normalnym lub obniżonym 

ciśnieniem, aż do momentu uzyskania właściwego punktu mięknienia żywicy stanowiącej 

pozostałość podestylacyjną. Lekkie frakcje rozpuszczalnikowe, będące pozostałością procesu, 

przesyłane są do zbiornika destylatu V101 i wykorzystywane do produkcji oleju War. 

Produkt gotowy w postaci żywicy węglowodorowej jest mieszaniną kopolimerów, głównie 

szeregu indenu C8H8 i styrenu C9H8 oraz niezidentyfikowanych chemicznie dienów. Jest 

ciałem stałym w formie granulek i rozpuszcza się całkowicie w olejach mineralnych. 

Magazynowanie w pojemnikach lub workach. 

 Surowce do produkcji rozładowywane są z cystern kolejowych. Produkt gotowy, wymieszany 

z antyzbrylaczem w postaci stearynianu wapnia, nadawany jest do przewozu w opakowaniach, 

najczęściej typu big-bag.  

Opakowania należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.  
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Proces produkcji oleju opałowego.  

To proces fizyczny, polegający zasadniczo na wymieszaniu w odpowiednich urządzeniach 

zwanych dalej mieszalnikami, surowców składowych w dobranych proporcjach. Zachodzi on 

z użyciem pomp cyrkulacyjnych, które w zamkniętej pętli mieszają odpowiednio 

skomponowane surowce. Zdolność produkcyjna instalacji wynosi ok. 45 000 ton/rok. Surowce 

do produkcji olejów pochodzą z procesów przetwórstwa petrochemicznego, karbochemicznego 

i syntezy organicznej. Surowcem podstawowym jest olej popirolityczny, który jest produktem 

ubocznym procesu pirolizy benzyn. Pozostałą część stanowią rozpuszczalniki w postaci lekkich 

i mało lepkich frakcji węglowodorowych takich jak między innymi: frakcja C9, frakcja C10, 

olej karbolowy odfenolowany (OKO), preparat ciężki B, oraz destylat olejowy ciężki (będący 

odżywiczonym w procesie produkcji żywicy węglowodorowej) olejem popirolitycznym. 

Wszystkie rozpuszczalniki stosuje się w określonych proporcjach. Ze względu na podobne 

właściwości fizykochemiczne, lekkie frakcje węglowodorowe mogą być stosowane zamiennie. 

Materiałem pomocniczym, jest specyficzna mieszanina azotu organicznego zawartego w 

związkach chemicznych. Dodatek ten zmienia charakterystykę produktu, a mianowicie 

poprawia parametry procesu spalania. Ze względu na podobne właściwości fizykochemiczne, 

lekkie frakcje węglowodorowe mogą być stosowane zamiennie.  

Główne surowce do produkcji dostarczane są cysternami kolejowymi i rozładowywane w węźle 

3b.  Materiały pomocnicze dostarczane są w opakowaniach. Produkt gotowy w postaci oleju 

opałowego ładowany jest dla odbiorców do cystern drogowych. 

 

Proces magazynowania komponentów benzyn.  

Instalacja Terminal benzyn jest w rzeczywistości punktem magazynowym oraz 

przeładunkowym. Główny proces to magazynowanie, które odbywa się w 6 pionowych 

zbiornikach magazynowych posadowionych w obmurzu betonowym pod postacią tacy. 

Produkty do procesu dostarczane są cysternami kolejowymi i rozładowywane w punkcie 

rozładunkowo – załadunkowym cystern kolejowych (węzeł 6b), z których to cystern produkt 

przetłaczany jest pompami przynależnymi do instalacji Terminala. Magazynowane produkty to 

w zależności od aktualnego zapotrzebowania rynkowego: benzyna lotnicza, toluen i alkilat. Ich 

wysyłka do klienta końcowego realizowana jest cysternami drogowymi, ładowanymi w 

punkcie rozładunkowo – załadunkowym cystern drogowych terminala (węzeł 6c). 
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 Procesem dodatkowym jest czynność przeładunku produktu o handlowej nazwie izomeryzat. 

Jest to benzyna po izomeryzacji. Przeładunek realizowany jest, z wykorzystaniem pomp 

będących na wyposażeniu instalacji terminala benzyn, z cystern kolejowych bezpośrednio do 

cystern samochodowych podstawianych do punktu rozładunkowo – załadunkowego (węzeł 6c). 

Nie występuje w tym procesie magazynowanie w zbiornikach magazynowych, czasowe 

przechowywany do czasu przetłoczenia do cystern samochodowych odbywa się w cysternach 

kolejowych, które dostarczyły produkt na bocznice. 

4. Charakterystyka stosowanych substancje niebezpiecznych 

 

Przedstawione poniżej dane pochodzą z kart charakterystyk dostawców. 

 

NR 

 

Nazwa substancji / 

NAZWA HANDLOWA 

Rodzaj zagrożenia / klasyfikacja 

1.  Pozostałość z olefin (ropa naftowa);  

Olej opałowy ciężki / np. OLEJ POPIROLITYCZNY 

Skin Irrit. 2; H315 

Muta. 1B; H340 

Carc. 1B; H350 

Aquatic Chronic 2; H411 

2.  Pozostałość po ekstrakcji (węgiel), alkaliczny olej 

smołowy/ np. OLEJ KARBOLOWY 

ODFENOLOWANY. W skrócie „OKO” 

Flam. Liq. 3; H226 

Carc. 1B; H350 

Muta. 1B; H340 

Acute Tox. 4; H302 

Acute Tox. 4; H312 

Asp. Tox. 1; H332 

Skin Irrit. 2; H315 

Eye Irrit. 2; H319 

Asp. Tox. 1; H304  

Aquatic Chronic 2; H411 

3.  Węglowodory aromatyczne o liczbie atomów węgla C6-

10, bogate w C8; redestylat oleju lekkiego, 

niskowrzący/ np. PREPARAT CIĘŻKI B 

Flam. Liq. H226  

Acute Tox. 4; H302  

Asp. Tox. 1; H312  

Asp. Tox. 1; H332  

Asp. Tox. 1; H304  

Skin Irrit. 2; H315  

Eye Irrit. Kat. 2; H319  

Carc. 2; H351  

Repr. Kat. 2; H361d  

STOT SE 3; H336  

STOT RE 2; H373  

Aquatic Chronic 1  

Aquatic Chronic 1 

4.  Destylaty (ropa naftowa), 

 rektyfikowane produkty z krakingu parowego, frakcja 

C8-10, Frakcja naftowa z krakowania/ 

np. HEATING OIL C9+  

Flam. Liq. 3; H226 

Skin Irrit. 2; H315 

Asp. Tox. 1; H304 

Aquatic Chronic 2; H411 
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NR 

 

Nazwa substancji / 

NAZWA HANDLOWA 

Rodzaj zagrożenia / klasyfikacja 

5.  Destylaty (ropa naftowa), frakcja C8-12 z krakingu 

parowego, Frakcja naftowa z krakowania/  

np. CIEKŁE PRODUKTY PIROLIZY, FRAKCJA C9 

Flam. Liq.3; H226 

Asp. Tox.1; H304 

Skin Irrit. 2; H315 

Eye Irrit. 2; H319 

Acute Tox.4; H332 

STOT SE 3; H335 

Muta.1B; H340 

Carc.1A; H350 

Repr.2; H361d 

STOT RE 1; H372  

Aquatic Chronic 2 

6.  Olej opałowy pozostałościowy; olej opałowy ciężki/  

np. OLEJ OPAŁOWY POZOSTAŁOŚCIOWY  

Carc. 1B; H350  

Asp. Tox. 1; H332 

Repr. 2; H361d  

STOT RE 2; H373  

Aquatic Chronic 2; H411  

7.  Destylaty ciężkie z krakingu katalitycznego (ropa 

naftowa), Olej opałowy ciężki / 

np. OLEJ POPIROLITYCZNY 

Acute Tox: 4; H332  

Carc. 1B; H350  

Repr. 2; H361   

STOT RE 2; H373  

Aquatic Chronic 1; H410  

8.  Olej opałowy nr 2; olej gazowy – niespecyfikowany / 

np. OLEJ ŚREDNI 

Flam. Liq. 3; H226  

Asp. Tox. 1; H304  

Skin Irrit. 2; H315 

Acute Tox: 4; H332  

Carc. 2; H351  

STOT RE 2; H373  

Aquatic Chronic 2; H411  

9.  Asfalt / 

np. POZOSTAŁOŚĆ PRÓŻNIOWA 

nieklasyfikowany 

10.  Mieszanina oligomerów etylenu /np. MIKROWOSK 

POLIETYLENOWY 

Flam. Liq. 2; H225  

Asp. Tox. 1; H304  

Skin Irrit. 2; H315  

STOT SE 3; H336  

Aquatic Chronic 2; H411 

11.  Mieszanina / np. OLEJ OPAŁOWY  

CIĘŻKI 0,5 E 

Carc. 1B; H350  

Repr. Kat. 2; H361d  

STOT RE 2; H373  

Acute Tox. 4; H332  

Aquatic Chronic 1; H410  

EUH066  

12.  Olej opałowy nr 4,  

Olej gazowy – niespecyfikowany/ np.  OLEJ 

OPAŁOWY 

Asp. Tox. 1; H304  

Skin Irrit. 2; H315  

Acute Tox. 4; H332 

Carc. 2; H351  

Aquatic Chronic 2; H411  

13.  TOLUEN CZYSTY Flam. Liq. 2; H225  

Repr.  2; H361d  

STOT RE 2; H373  

Asp. Tox. Kat. 1; H304  

Skin Irrit. 2; H315  

STOT SE 3; H336  

14.  IZOMERYZAT Flam. Liq. 1 H224;  
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NR 

 

Nazwa substancji / 

NAZWA HANDLOWA 

Rodzaj zagrożenia / klasyfikacja 

Asp. Tox. 1; H304;  

Skin Irrit. 2 H315;  

STOT SE 3 H336;  

Repr. 2 H361f ;  

Aquatic Chronic 2; H411;  

15.  ALKILAT  Flam. Liq. 1; H224  

Skin Irrit. 2; H315  

STOT SE 3; H336  

Asp. Tox. 1; H304  

Aquatic Chronic 2; H411  

16.  ALKILAT  Flam. Liq. 2; H225  

Skin Irrit. 2; H315  

STOT SE 3; H336  

Asp. Tox. 1; H304  

Aquatic Chronic 2; H411  

17.  BENZYNA LOTNICZA AVGAS  100LL Flam. Liq. 2; H225  

Asp. Tox. Kat. 1; H304  

Skin Irrit. 2; H315  

STOT SE 3; H336  

Repr. Kat. 2; H361d  

STOT RE 2; H373  

Aquatic Chronic 2; H411  

18.  0LEJ NAPĘDOWY/ np. RAFINAT A Flam. Liq. 3;H226  

Asp. Tox. 1; H304  

Skin Irrit. 2H315  

Acute Tox. 4; H332 

Carc. 2; H351  

STOT RE 2; H373  

Aquatic Chronic 2; H411  

19.  Oleje opałowe /WAR, OLEJ OPAŁOWY Carc. 1B; H350   

Muta. 1B; H340  

Acute Tox. 4; H332  

Repr. Kat. 2; H361d  

STOT RE 2; H373  

Aquatic Chronic 2; H411  

EUH066  

 

5. Informacje dotyczące reprezentatywnych scenariuszy awarii 

Na terenie zakładu zagrożenie poważną awarią przemysłową występuje na instalacji Terminala 

benzyn. 

W wyniku przeprowadzonej analizy wytypowano cztery reprezentatywne scenariusze awaryjne: 
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Nr Nazwa scenariusza zawartego w planie wewnętrznym Rodzaj skutku awarii 

RSA 6 

Uwolnienie substancji palnej przez pęknięty wąż 

przeładunkowy lub rozłączenie przyłącza cysterny kolejowej w 

czasie przeładunku; 

Wybuch UVCE, wybuch Bleve z pożarem 

kulistym. 

RSA 7 

Uwolnienie substancji palnej przez pęknięty wąż 

przeładunkowy lub rozłączenie przyłącza cysterny drogowej w 

czasie załadunku; 

Wybuch UVCE, pożar powierzchniowy 

RSA 8 

Uwolnienie substancji palnej w wyniku przepełnienia 

zbiornika transportowego poprzez niedomknięty lub 

nieszczelny właz górny cysterny; 

Wybuch UVCE, pożar powierzchniowy 

RSA 9 

Uwolnienie substancji w wyniku pęknięcia korpusu pompy 

przeładunkowej; 

Wybuch UVCE, pożar powierzchniowy.  

Wybuch UVCE, pożar powierzchniowy.  

Efekt DOMINA dla skutku jakim jest 

wybuch UVCE -pożar powierzchniowy w 

tacy zbiorników magazynowych terminala 

benzyn. 

 

6. Opis stosowanych środków zabezpieczających realizowanych w sytuacji 

wystąpienia awarii 

Zakład stosuje szereg zabezpieczeń technicznych oraz organizacyjnych mających na celu 

zapewnienia skutecznego bezpieczeństwa procesowego i pożarowego instalacji. Do 

najważniejszych należą: 

− właściwe projektowanie instalacji i jej elementów z uwzględnieniem zasad 

obowiązujących w przemyśle rafineryjnym, 

− systemy alarmów technologicznych i ostrzegawczych, 

− systemy pomiarowe i ostrzegawcze, w tym dla stanów awaryjnych, 

− dozór wyposażenia instalacji produkcyjnych, 

− półstałe instalacje gaśnicze zraszaczowe, hydranty, gaśnice,  

− półstałe instalacje podawania piany do tac zbiorników, wnętrza zbiorników i na 

stanowiska przeładunkowe, 

− półstałe działka wodno-pianowe, 

− miejsca załadunków i rozładunków zabezpieczone tacami, 

− zbiorniki magazynowe zabezpieczone tacami (obwałowaniami), 

− system odprowadzania ścieków do sieć kanalizacji przemysłowej i deszczowej, 

− bieżący monitoring instalacji produkcyjnych i miejsc magazynowania, 

− zawory bezpieczeństwa i zawory oddechowe, 

− bajpasy w obiegach pomp wirowych, 
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− urządzenia w wykonaniu EX, 

− instalacje odgromowe i uziemiające, 

− funkcjonujący system zarządzania bezpieczeństwem, 

− instrukcje i procedury, 

− wykwalifikowany personel, 

− nadzór nad osobami postronnymi przebywającymi na terenie zakładu. 

7. Sposoby ostrzegania ludności i zalecenia dotyczące zachowania się w 

razie awarii 

7.1. Opis sposobu ostrzegania o zagrożeniu 

Rodzaj zagrożeń możliwych do wystąpienia 

1. emisja do atmosfery palnych par, 

2. pożar powierzchniowy na terenie instalacji magazynowej węglowodorów, 

3. wybuch przestrzenny UVCE, 

4. wybuch BLEVE. 

Na terenie zakładu występują trzy rodzaje alarmu: 

1. Alarm technologiczny (zdarzenie awaryjne w zarodku o zasięgu wyłącznie 

lokalnym – nie wykracza poza jeden węzeł instalacji); 

2. Alarm I stopnia (poważna awaria - skutki nie wychodzące poza 

instalację/zakład); 

3. Alarm II stopnia (poważna awaria - skutki mogą wykraczać poza zakład 

WARTER sp. z o.o.). 

Środki służące do alarmowania 

Do alarmowania na terenie Zakładu WARTER sp. z o.o. wykorzystuje się: 

1. zakładowy/lokalny system ostrzegania – syrena ręczna, 

2. telefony wewnętrzne 

3. pozostałe dostępne środki łączności takie jak telefon komórkowy lub 

powiadomienie głosowe/osobiste. 

Postępowanie w przypadku Alarmu technologicznego: 

Gdy Prowadzący zmianę podejmie decyzję o ogłoszeniu alarmu technologicznego, 

alarmuje głosem oraz uruchamia w tym celu syrenę alarmową. Powiadamia Szefa 
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Produkcji, a jeżeli go nie ma – Starszego Mistrza. Alarm technologiczny sam w sobie nie 

jest sygnałem do podjęcia działań ewakuacyjnych. 

 

ALARM I stopnia:  

Alarm ogłaszany jest w momencie, gdy prowadzący zmianę lub inny pracownik uznają, że 

zdarzenie ma charakter wyłączne lokalny – nie wykracza poza węzeł w obrąbie instalacji. 

Ogłoszenie alarmu polega na niezwłocznym powiadomieniu o zdarzeniu, za pomocą 

jednego z trzech przycisków alarmowych ROP lub telefonicznie, Jednostki 

Ratowniczej Blachownia (JRB).  Jednocześnie należy powiadomić załogę zakładu 

uruchamiając ręczną syrenę alarmową (na budynku 3105) na okres dłuższy niż 20 

sekund.  

Przy powiadamianiu telefonicznym, po wybraniu numeru alarmowego JRG i zgłoszeniu 

się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaje się: 

1. swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o 

zdarzeniu, 

2. adres i nazwę obiektu, 

3. co się pali, 

4. czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, 

Podaniu informacji nie należy odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia 

zgłoszenia. 

Przyjmujący zgłoszenie może zażądać: 

1. potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie, 

2. dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać. 

ALARM II stopnia:  

Jeżeli zdarzenie wykracza poza obszar instalacji/ zakładu lub są przesłanki do tego, aby 

było to możliwe, ogłaszany jest alarm II stopnia.  

Alarm ogłasza dyżurny Jednostki Ratowniczej Blachownia za pomocą syreny alarmowej 

umiejscowionej na dach budynku strażnicy JRB i dotyczy on całego terenu JPM Holding 

S.A. 
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Ogłoszenie alarmu realizuje się za pomocą syren elektrycznych, dźwiękiem 

przerywanym trwającym 3 minuty. Jest to sygnał przerywany, tj. dźwięk trwa 10 

sekund a przerwa między dźwiękami wynosi 20 sekund.  

 

 

Odwołanie alarmu 

Realizowane jest za pomocą syren elektrycznych, dźwiękiem ciągłym nadawanym przez 3 

minuty. 

7.2. Zalecenia dotyczące działań, które zagrożona ludność powinna podjąć, oraz sposób 

w jaki powinna się zachować w razie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

Zagrożenia wynikające z charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin sprowadzają 

się do możliwości wystąpienia pożarów, wybuchów przestrzennych UVCE oraz wybuchu 

BLEVE cysterny. Zakład określił zasady postępowania dla osób przebywających na terenie 

spółki w momencie awarii.  

W przypadku ogłoszenia alarmu I stopnia istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia skutkami 

zaistniałej awarii w granicach zakładu.  

W przypadku ogłoszenia alarmu II stopnia występuje możliwość oddziaływania skutkami 

awarii poza teren zakładu. W tej sytuacji, w momencie powstania zagrożenia pożarem lub 

wybuchem na terenie zakładu z możliwymi skutkami poza jego obszar oczekuje się 

rzeczywistej współpracy pomiędzy sąsiadującymi zakładami, społecznością lokalną oraz 

uprawnionymi do podejmowania i kierowania działaniem ratowniczym organami i ich 

przedstawicielami. 

Sposób postępowania społeczeństwa w przypadku ogłoszenia alarmu II Stopnia, zalecenia 

ogólne  

1. Zachować spokój, przeciwdziałać panice i lękowi, pomyśleć zanim zacznie się działać; 

2. Przebywając w terenie otwartym: 

− nie zbliżać się do zagrożonego obszaru;  

− opuścić jak najszybciej zagrożony teren oddalając się w kierunku prostopadłym 

do kierunku wiatru; 
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3. Nie utrudniać służbom ratowniczym dojazdu do zakładu, 

4. Przebywając w pomieszczeniach: 

− pozamykać okna i drzwi w pomieszczeniach, 

− włączyć radio lub telewizor na pasmo stacji lokalnej, 

− stosować się ściśle do 

przekazywanych poleceń i instrukcji; 

− słuchać komunikatów przekazywanych przez głośniki samochodowe służb 

ratowniczych; 

− nie palić papierosów, wygasić wszystkie źródła ognia i źródła zapłonu; 

− czekać na odwołanie alarmu; 

5. W przypadku znajdowania się w samochodzie, w strefie intensywnego zadymienia - 

zamknąć okna i wyłączyć wentylację, a jeśli widoczność na to pozwala opuścić rejon 

zadymienia możliwie najkrótszą drogą; 

6. Należy zaopiekować się dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi; 

7. W przypadku ewakuacji zabrać najpotrzebniejsze rzeczy; 

8. Stosować się do poleceń wydawanych przez Kierującego Działaniem Ratowniczym 

9. W przypadku pożaru: 

− Opuścić strefę znajdującą się na kierunku rozprzestrzeniania się produktów 

spalania; 

− Ze względu na promieniowanie cieplne i możliwość wybuchu palnych par cieczy 

palnej zachować bezpieczną odległość od miejsca pożaru; 

10. W przypadku wybuchu: 

− po usłyszeniu wybuchu schronić się przez spadającymi odłamkami lub częściami 

urządzeń i instalacji, 

− stosować się do wskazówek kierującego działaniem ratowniczym; 


