SPECYFIKACJA PRODUKTU !
Data opracowania:

Zywica weglowodorowa o a2033

H 105 22.04.2014

1. WSTEP

1.1.Informacje o produkcie

Zywica weglowodorowa jest mieszaning kopolimeréw, gtéwnie szeregu indenu i styrenu oraz
niezidentyfikowanych chemicznie diendw.

1.2.Zakres stosowania produktu

Do produkcji wyrobdw ogniotrwatych, magnezytowych i dolomitowych, mas formierskich
w odlewnictwie, dodatek do asfaltdw i mas izolujgcych; plastyfikator mieszanek gumowych; do
produkcji farb i lakieréw.

2. WYMAGANIA

2.1.Wymagania ogélne

Ciato state w postaci drobnych granulek o barwie brgzowej do ciemnobrunatnej.

2.2.Wymagania szczegétowe

Lp. | Parametr Jednostka | Wartosé Metoda badan

1. | Temperatura mieknienia °C 102-112 PN-C-97067

2. | Zawarto$¢ popiotu (ponizej) % 0,2 PN-77/C-97065

3. | Gestos¢w 25 °C g/cm’ 1,1-1,2 | PN-EN 15326+A1:2010
4. | Pozostatos$¢ po koksowaniu % 35-42 PN-EN ISO 10370:1999
5. | Benzo(a)piren ppm ponizej 800 | DIN EN 15527

3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT
Transport kotowy, zatadunek na platforme w formie palet EUR zawierajgcych po 30 workéw
(kazdy po 25 kg produktu) oraz z workach typu BIG-BAG o pojemnosci 500 i 1000 kg.
Oznakowanie: nalepki zawierajgce nazwe produktu, numer partii, date produkcji oraz ilos¢ kg.
Przechowywaé w krytych, suchych i przewiewnych pomieszczeniach, z dala od Zrédet ciepta
w temperaturze do 25 °C.
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